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Detail "Gerberstof"

Sichtdachstuhl

Der bestehende Gastronomiebetrieb auf 1500m
Seehdhe blieb im EG sowohl baulich als auch
funktionell erhalten und wurde um Zubauten fiir
Eingang, Lager u. Treppenhaus ergénzt, Kiichen-
u.Nebenrdume saniert.

Alle vorhand Ober- u. Dachgesch fbaut
wurden abgetragen u.durch eine Neuaufstockung
mit Satteldach, flachengleich mit dem
Hauptgebaude im EG, ersetzt.

0G mit 5 Beherbergungs-, 3 Sanitarraumen, sowie
integrierte, verglaste Loggia.

DG optional: 2 Zimmer, Seminarraum u.
Nebenrdume

Bauweise:

Aufstockung in Holzkonstruktion aus Massiv-
Brettschichtholz (AuBen- u. Innenwande 10cm,
Decke 18cm, Dach 22cm stark — gesamt ca.100m?
Konstruktionsholz), jeweils mit mehrlagigen
Holzfaserdammungen (AuBenwénde u.
Bodenaufbauten) sowie Larchenschindelfassade u.
Larchenholzfenster.

EG bis DG 2-laufige Massivholztreppe mit
Zwischenpodesten
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